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Ficha técnica requerida para la conservación y refrigeración de los casos que 

son sometidos a procesos de autopsia por el Instituto Nacional de Patología 

Forense Doctor Ser¡lo Sarlta Valdez. 

1) Llboratorlo con capacidad de manejo de tres casos simultáneamente para la preservación y 

verificación de las condiciones o cuadro memorial antes de ser puesto en unidades de cuarto 
trio. 

2) Dos unidades de cuarto frieron. 

A) Una con capacidad de - 10 C temperatura para casos descompuesto o en proceso de des 
composición de 9x9x8 (ples) 

8) Una con capacidad de •S C temperatura, para casos no descompuesto, de 8x9x8 (ples) 

Datos técnicos de las unidades de refrigeración 

A) Unidades de 3hp, para bajas de -10 C; evaporador C/D de 12K 

8) Unidad de 2hp; para bajas de -5 C; evaporador C/D de 9K 

Datos de los productos utlllzados para la preservación del cuerpo 

A) Liquido lntrof1nd 

8) Vlserok 
C) Slngel 

D) Bolsas plásticas de seguridad 

Para fines de manejo de los casos es necesario establecer la loglstica de transportación mlninamente 
con dos unidades tipo furgoneta cerrada de carga e ldent1f1cada, para manejar los casos desde el ce 

menterio actualmente Cristo Redentor, que actualmente es donde se está operando, al lugar donde 

recibirán los caso, que cómo especificamos anteriormente primero son sometidos en el momento de 

la llegada a un proceso de verif1caclón para observar las condiciones y proceder a 11 conservación del 
mismo. Luego son puesto en bolsa de seguridad y colocados en cua rto frío. 
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